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BOUCHE D’ARROSAGE
ÉQUIPÉE D’UNE VANNE MONOBLOC

200xS-20190313JR1

100 mm

M20/27

M20/27

300 mm

900 mm

PERFORMANCES
 – Équipée d'une vanne monobloc coudée limitant les risques de 

fuites
 – Résiste au gel

SÉCURITÉ ET 
FIABILITÉ

 – Possibilité de fermer le couvercle en service
 – Le couvercle ne s’ouvre pas au passage de la tondeuse
 – La sortie du tuyau est inclinée pour éviter les cassures en charge 

et les plis à vide 
 – Ensemble en polypropylène copolymère teinté dans la masse et 

traité anti-uv
 – Résiste aux chocs, aux hausses de températures et au gel.
 – Vanne coudée monobloc en laiton pour une parfaite étanchéité et 

une excellente durabilité.

APPLICATIONS  – Arrosage privé ou public

TRAÇABILITÉ  –  Marquage indiqué sur le couvercle

PACKAGING
 – Boîte 
 – Boîtes + présentoir pour la ref 2001 S

RÉFÉRENCE Ø ARRIVÉE Ø SORTIE TYPE

2000 S F20/27 M20/27 BOUCHE D’ARROSAGE

2001 S F20/27 M20/27 PRÉSENTOIR - 9 BOUCHES D’ARROSAGE

2002 S F20/27 M20/27 BOUCHE D’ARROSAGE ANTIGEL

Caleoduc : tube cuivre contenant 
du CO2 qui permet la transmission 
des calories du sol jusqu’à l’orifice 
de sortie de la vanne à manette 
papillon.
Ce procédé permet de garantir 
la bouche contre les dégâts 
provoqués par le gel et les basses 
températures.

PARFAITE ÉTANCHÉITÉ

RÉSISTANT AU GEL

SORTIE INCLINÉE DU TUYAU

FERMETURE DU COUVERCLE

PROTECTION AU PASSAGE DE LA TONDEUSE


