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B - ESPRIT RESOLUMENT MODERNE ET DESIGN : COULEUR BLANCHE SUR SA
SURFACE INTERIEURE ET NOIRE SUR LEXTERIEURE POUR UN STYLE TRES

CONTEMPORAIN

Bl - ACRYLIQUE RENFORCE D'EPAISSEUR 3 MM
I - TROP PLEIN ET VIDAGE INOX FOURNIS

Baignoire ilot acrylique blanc avec exterieur noir :

- Baignoire monobloc en acrylique blanc 3 mm avec extérieur noir.

- Avec trop plein.

CARACTERISTIQUES - Vidage inox fourni.
- Dimensions 180 x 80/70cm.
- Contenance 250 litres.
- Livrée sans robinetterie.
APPLICATIONS Salle de bain

CONDITIONS D'UTILISATION

Dimensions : 80 x 180 cm
Contenance : 250 litres

COMPATIBILITE

Conforme aux réglementations en vigueur

PRECAUTION D'EMPLOI

Les arrivées d'eau venant du sol doit alimenter un mitigeur spécifique aux modeles de baignoires de type "llot".

SPECIFICATIONS D’INSTALLATION

Permet 'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matiere ou de fabrication et sapplique
dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, 'usure normale, les pieces mobiles, les dommages dus

aux chocs, au gel, le défaut dentretien régulier et approprié, a I'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords
mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, a la présence de’corps étrangers véhiculés par leau (limaille,
sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux régles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Avbeo trop plein, pour éviter tout risque d'inondation. - Vidage inox fourni. - Dimensions 180 x 80/70cm. - Contenance 250 litres. - Livriée sans
robinetterie.
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