
RECHARGE DE GRANULES POUR MINI NEUTRAL 2 - 
CONTENANCE 1 KG

SPECIFICATIONS D’INSTALLATION Permet d’améliorer la qualité de l’eau sanitaire, de boisson et de chauffage.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique 
dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages 
dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la 
présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche 
technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement

GARANTIE

 � RECHARGE DE GRANULES POUR FILTRE AQUACAL MINI NEUTRAL 2 :
 � - COMPOSITION : COMPOSÉS DE MAGNÉSIUM
 � - CONTENANCE : 1 KG

Référence : 105453

AYOR Water care – 165 avenue Gaston Imbert – 13790 ROUSSET – 04 42 73 03 92 – www.ayor.fr

DESCRIPTION Contenance 1 kg. - Granules polyphosphate pour protection des canalisations et fosses septiques.

CARACTÉRISTIQUES
Recharge de granules pour filtre Aquacal Mini Neutral 2 : 
Composition : composés de magnésium 
Contenance : 1 Kg

APPLICATIONS Lutte contre le rejet d'eau acide provenant d'un circuit de chauffage.

CONDITIONS D'UTILISATION • Remplacement tous les 8 à 12 mois

COMPATIBILITÉ Adapté pour les chaudières à condensation de classe A

PRÉCAUTION D'EMPLOI Remplacement des granules à épuisement ou tous les 8 à 12 mois. 
Le média doit rester propre.
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