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MITIGEUR BAIN-DOUCHE SUR COLONNES - CARTOUCHE 
35MM - FINITION CHROMÉ - ELMER

SPECIFICATIONS D’INSTALLATION Permet l’équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente

PRESCRIPTION DE POSE Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté

PRESCRIPTION D'ENTRETIEN Nettoyage à l’eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés

CONFORMITÉ 
SANITAIRE GARANTIE

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr

	� UN DESIGN RÉTRO-CONTEMPORAIN.

Référence : 99272

DESCRIPTION Mitigeur bain-douche sur colonnes pour baignoire îlot en laiton chromé. - Cartouche Ø35 mm. - Douchette laiton 
chromé avec flexible de douche en inox double agrafage. - 2 flexibles d’alimentation inox.

CARACTÉRISTIQUES Mitigeur bain-douche sur colonnes pour baignoire îlot en laiton chromé. - Cartouche Ø35 mm. - Douchette laiton 
chromé avec flexible de douche en inox double agrafage. - 2 flexibles d’alimentation inox.

APPLICATIONS Mitigeur pour baignoire îlot

CONDITIONS D'UTILISATION Cartouche : diamètre 35 mm 
Alimentation : flexibles en inox

COMPATIBILITÉ Conforme aux réglementations en vigueur

PRÉCAUTION D'EMPLOI
Entretenez votre robinet à l'aide d'un chiffon en microfibre humide. Un linge imbibé d'une goutte d'huile de table 
donnera de l’éclat aux chromes. Polissez ou frottez le robinet avec un chiffon imprégné de vaseline, puis lustrez. 
Dans les régions dites "c
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