somatherm

Référence: 2700-26

POT DE TERMINAISON LAITON A VISSER M1-F1/2-F3/9

GARANTIE

Il - CORPS EN LAITON BRUT
Il - SORTIE HAUTE EN 12/17 POUR PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE
Bl - SORTIE BASSE EN 15/21 POUR ROBINET DE VIDANGE

DESCRIPTION

Permet le raccordement de purgeur automatique et robinet de vidange, sur un collecteur.

CARACTERISTIQUES

Pot de terminaison laiton

Raccordement male 1"

Pour branchement de purgeur automatique et robinet de vidange.
Sortie haute 3/8".

Sortie basse 1/2".

APPLICATIONS

Permet la transformation d'un collecteur sanitaire en distributeur de chauffage, en ajoutant un purgeur d'air et un
robinet de vidange

CONDITIONS D'UTILISATION

Le serrage du pot de terminaison est réalisé a l'aide d'une clé

COMPATIBILITE

Convient a tous les collecteurs santaires possédant une sortie Femelle 1

PRECAUTION D'EMPLOI

Avant installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation.

SPECIFICATIONS D’INSTALLATION

Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matiere ou de fabrication et sapplique
dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pieces mobiles (2 ans), les dommages
dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de I'eau inadaptés, a la
présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux regles de lart, avis et fiche
technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Raccordement sur collecteur en 26/34
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