
4

441

358

4

ABATTANT DOUBLE THERMODUR - BLANC

SPECIFICATIONS D’INSTALLATION Permet l’équipement d’un WC

N’est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. 
Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s’applique 
dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les 
consommables, l’usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs 

PRESCRIPTION DE POSE  Pour cuvette suspendue Ref. 9361

GARANTIE
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	� • SOLIDE ET RÉSISTANT

Référence : 9361B

DESCRIPTION Abattant double blanc en Thermodur. - Pour cuvette suspendue Ref. 9361

CARACTÉRISTIQUES
Abattant double Thermodur 
Charnières Inox 
Pour cuvette suspendue Ref. 9361

APPLICATIONS pour cuvette wc au sol ou suspendue

CONDITIONS D'UTILISATION Veiller à ce que les dimensions de l'abattant soient adaptées à celles de la cuvette

COMPATIBILITÉ Pour cuvette suspendue 9361.

PRÉCAUTION D'EMPLOI Vérifier la dimension de votre cuvette pour une adaptation optimale et un confort d'utilisation
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