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Robinet de puisage verrouillable - Sécurisation d'un point d'eau grâce à une manette verrouillable par cadenas - Entrée 15/21 x 20/27 - ACS

DESCRIPTION
- Robinet de puisage équipé d'une manette verrouillable par cadenas. - Entrée 15/21 x 20/27. - Adapté à un cadenas avec une 
hanse de Ø5mm maximum (non fourni). - Corps en laiton CW617N conforme à la norme européenne. - Pression utilisation maxi : 
10 bars. - Température d'utilisation max : 90°C. - Normé ACS. - Idéal pour une installation sur une cuve de récupération d'eau ou 
d'un point de puisage sécurisé.

CARACTÉRISTIQUES Robinet de puisage à manette verrouillable. Corps laiton brut. Entrée Mâle 15/21 (1/2") x 20/27 (3/4"). Hanse pour cadenas 5mm 
maxi. Pression utilisation maxi : 10 bars. Température d'utilisation max : 90°C. ACS.

APPLICATIONS Idéal pour une installation sur une cuve de récupération d'eau afin de sécuriser le système contre le vandalisme et la 
consommation de cette eau par des humains.

CONDITIONS D'UTILISATION Pression utilisation maxi : 10 bars. 
Température d'utilisation max : 90°C.

PRÉCAUTION D'EMPLOI Convient uniquement pour l'utilisation décrite.
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